DALEKTRON:

Etikettieren von Obst- und Gemiiseschalen

Die vollautomatische Etikettieranlage der DALEKTRON GmbH etikettiert bis zu 2300 Obst- und Gemiisescha-

len pro Stunde auf zwei Seiten!

Die lecren Schalen werden im Stapel von unten
zugefihrt. Die Anlage verfigt dber zwei Etiketten-
spender Micro 70, so dass die Etikettierung wahl-
weize auf eine oder beide Stimseiten der Schale
erfolgt. Mach erfolgter Etikettierung saugt sine
Handlingseinheit die etikettierte Schale an und
stapelt sie abwechselnd auf je einen Stapel links
und rechts der Zufihrung ab. Gleichzeitig wird die

nachste Schale schon atiket-
tiert, um sie dann auf der an-
deran Seite abzustapeln. Die
Anlage kann so biz zu 2400
Ohst- oder Gemiseschalen
per Stunde etikettieran. Je
nach Kunderwunach, kinnen
auch Schalen unterschiedli-
cher GréBan etikettiart wer-
den.

Der Micro 7O ist ein Etiket-
tenspendar aus den Hause
DALEKTRON, der mit einer
Etikettendurch-
lassbreite von T0mm haufig

maximalen

zurn Einsatz kommt - bei ai-
ner Etikettenbreite bis zu 120
mm der Macro 120. Beide
zaichnen sich aus durch den regelbaren Leistungs-
bersich bzw. Abzugsgeschwindigkeit — beim Micro
T0 von Tm bis zu 15mdmin, beim Macro 120 sogar
bi= zu 25m/min. Ein weiterarVorteil ist die grobe Eti-
kettenrcllenaufnahme - der maximale AuBendurch-
messer ist 200mm beim Micro 70, beim Macro 120

sogar 200 mm.
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