
Technische Daten

Genesis 7580g-Serie

On-Counter

Daimlerstrasse 12-14

D-63303 Dreieich

Telefon: 0 61 03 / 2 01 07-0

Telefax: 0 61 03 / 2 01 07-333

Email: info@dalektron.de

Web: www.dalektron.de 

Ihr kompetenter Ansprechpartner für: 
Etiketten - Thermotransferfolie - Etikettendrucker - Etikettieranlagen

Barcodescanner - Mobile Datenerfassung - Softwarelösungen - Zubehör

Lichtquelle Kamerasystem 
Bildsensor / max. Abtastrate 832 x 504 Pixel 
Max. Auflösung 1D-Code: 0,102 mm 

2D-Code: 0,190 mm  
Leseentfernung 0 – 19 cm 
Lesebestätigung Akustisch (Beeper), Optisch („Good Read“ LED) 
Gehäuse Robustes Hart-PVC 
Abmessungen (L x B x H) 80 mm x 83 mm x 150 mm  
Gewicht 340 g 
Schutzart n/a 
Umgebungstemperatur 0° – +40°C 
Garantie 2 Jahre Herstellergarantie 
Optionen / Zubehör  · EAS 

· Wandhalterung 
 

Weitere Optionen / Zubehör auf Anfrage! 
Dieses Gerät liest alle: 
 
gängigen 1D-Codes  

Barcodes 

 
 
gängigen 2D-Codes  
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