
Technische Daten

Dolphin 75e 
WLAN / Bluetooth / NFC

Daimlerstrasse 12-14

D-63303 Dreieich

Telefon: 0 61 03 / 2 01 07-0

Telefax: 0 61 03 / 2 01 07-333

Email: info@dalektron.de

Web: www.dalektron.de 

Ihr kompetenter Ansprechpartner für: 
Etiketten - Thermotransferfolie - Etikettendrucker - Etikettieranlagen

Barcodescanner - Mobile Datenerfassung - Softwarelösungen - Zubehör

Lichtquelle 8 MP Kamerasystem mit Autofokus und Blitz 
Audio  Lautsprecher, digitale Mikrofone mit Echo- und Geräuschunterdrückung  
Akku  Standardakku: Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V, 1670 mAh 

Hochleistungsakku: Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V, 3340 mAh 
Betriebssystem Windows Embedded Handheld 8.1 oder Android Version 4.4  
Display Kapazitiver Touchscreen,  WVGA (480 x 800 Pixel  
Prozessor 2,26 Ghz Vierkernprozessor von Qualcomm 
Speicher Flash / SDRAM 2 GB RAM x 16 GB FLASH 
Tastaturlayout  Scan-Tasten, 4 programmierbare Tasten, Lautstärkeregler & virtuelle 

Tastatur  
Gehäuse Robustes Hart-PVC 
Abmessungen (B x H x T) 134 mm x 73 mm x 18 - 24 mm (modelabhängig)  
Gewicht 204 – 244 g (modellabhängig) 
Schutzart IP 67 
Umgebungstemperatur -20° – +50°C 
Garantie 1 Jahr Herstellergarantie 
Optionen / Zubehör  Halfter 

 Ladestation 
 Hochleistungsakku 

 
Weitere Optionen / Zubehör auf Anfrage!  
Dieses Gerät liest modellabhängig alle: 
 

gängigen 1D Codes und 2D-Codes 

Barcodes 
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