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Vollautomatischer Rundumetikettierung

Der vollautomatische Etikettierer wurde für die 

Kennzeichnung von zylindrischen Produkten entwickelt. 

Durch die Kombination mit einem Industriefarbdrucker, 

können farbige Etiketten individuell und schnell entworfen 

und direkt appliziert werden.  Speziell optimiert wurde er 

für die Etikettierung im Durchlauf: mit der Produkt- 

vereinzelung wird der maximale Durchsatz erreicht. 

Zum Einsatz kommt der vollautomatischer RHE 6000 

direkt nach der Abfüllung oder Verschraubung. Er kann 

problemlos in bestehende Produktionsabläufe integriert 

werden. Auch der Anschluss von Drehtellern für die 

Zuführung und das Sammeln der Produkte  zur manuellen 

Produktabnahme ist möglich, so dass er als Standalone-

Lösung  von einer Person bedienbar ist

Produktvereinzelung

Industriefarbdrucker

Positioniergenauigkeit

Vorher / Nachher

Produktvideo auf
Youtube.com/DalektronGmbH

Ihr kompetenter Ansprechpartner für: 
Etiketten - Thermotransferfolie - Etikettendrucker - Etikettieranlagen

Barcodescanner - Mobile Datenerfassung - Softwarelösungen - Zubehör
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Technische Daten

Produktvereinzeler

Positioniergenauigkeit

Vorher / Nachher

RHE 6000C 
Offline-Etikettiersystem

Drucksystem Industriefarbdrucker Epson C7500

max. Materialbreite 112 mm

max. Druckbreite 108 mm

Etikettenspendesystem Micro oder Macro

Produktvideo auf
Youtube.com/DalektronGmbH

Industriefarbdrucker

max. Spendegeschwindigkeit 3000 St. / h

Ihr kompetenter Ansprechpartner für: 
Etiketten - Thermotransferfolie - Etikettendrucker - Etikettieranlagen

Barcodescanner - Mobile Datenerfassung - Softwarelösungen - Zubehör
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Produktdurchmesser 20 - 150 mm


